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Kit transvasement AdBlue pour cubitainer version Standard 16 Manuel Non 8867

Kit transvasement AdBlue pour cubitainer version Premium 16 Automatique Oui 8868
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







 Platine acier inox
 Fourreau support pistolet en PE avec protection 

anti-gouttes
 Support flexible
 Pompe à membrane 230 V , en polypropylène, 

acierinox, EPDM, résine acétique, joints Viton et 
HNBR,...

 6 m de Flexible de distribution DN19
 Flexible d’aspiration 1,5 m avec connecteur 

rapide (SEC)
 Pistolet automatique en inox avec raccord tour-

nant cannelé DN19, bec diamètre ext 19mm, 
poids 1,3kg

 Pistolet manuel en inox et polypropylène, dia-
mètre ext du bec 19mm, poids 0,2kg

 Compteur digital avec totalisateur, étalonnable, 
précision +/-1% selon option

 Interrupteur Marche/Arrêt
ATTENTION: LA CANNE D’ASPIRATION N’EST PAS 
FOURNIE

     

 

Platine
Matières employées Acier inox
Epaisseur matière 20/10ème mm
Liquides admissibles AdBlue

POMPE
Pompe électrique 230V,  1,95 A,  400 W, 1450 t/min, 

pression de service 1,6 bar, IP55 
Températures d’utilisation de -5°C à +40°C
Produits admissibles AdBlue , eau
Débit 30 l/min
Temps de cycle 20 min maxi
Flexible de distribution 6 mètres DN 19

Intérieur Extérieur
Utilisation X Sous abri







Kit de transvasement AdBlue pour 
cubitainer version Premium


