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CONFORT
Antidérapant.
Economique.
Insonorisant.

POLYVALENT
Protection d’établis, 
sol de voiture, cabine 
de tracteur, pont de 
bétaillère...

ROULEAUX CAOUTCHOUC
FEUILLES DE CAOUTCHOUC 

MULTI-USAGES

Surface striéeChecker

Référence Désignation Toilé Coloris Dimensions Epaisseur Poids

IDS6 IDS 6 Non Noir 2,00 x 60 m 6 mm 12,2 kg/m2

CHECKER100N3 Checker Non Noir 1,00 x 10 m 3 mm 4,3 kg/m2

CHECKER140N3 Checker Non Noir 1,40 x 10 m 3 mm 4,3 kg/m2

CHECKER140G3 Checker Non Gris 1,40 x 10 m 3 mm 3,9 kg/m2

CHECKER140N6 Checker Non Noir 1,40 x 10 m 6 mm 8,4 kg/m2

FINES120N Fines Stries Non Noir 1,20 x 10 m 3 mm 2,5 kg/m2

FINES100N Fines Stries Non Noir 1,00 x 10 m 3 mm 2,5 kg/m2

FINES120G Fines Stries Non Gris 1,20 x 10 m 3 mm 2,7 kg/m2

CANNELE120N6 Larges cannelures Non Noir 1,20 x 10 m 6 mm 6,5 kg/m2

CANNELE100N6 Larges cannelures Non Noir 1,00 x 10 m 6 mm 6,5 kg/m2

CCO2FL3 Caoutchouc SBR 2 faces lisses Non Noir 1,40 x 10 m 3 mm 4,4 kg/m2

CCO1FL1FIT2P4 Caoutchouc SBR 1 face lisse / 1 face impression toile - 2 plis Oui Noir 1,40 x 10 m 4 mm 6,4 kg/m2

CCO2FL6 Caoutchouc SBR 2 faces lisses Non Noir 1,40 x 10 m 6 mm 8,8 kg/m2

DOCUMENTATION & 
NOTICE D’INSTALLATION

Larges cannelures Caoutchouc 
2 faces lisses

Facile et rapide 
à installer


