
Référence 
Liste non exhaustive 

Largeur  Contenance grappin  
fermé  

Poids   
Sans accrochage 

FMF.2 23 GRL.2 23 2,30 m 1,50m³ 500 kg 

FMF.2 23 MRK.D2 23 2,30 m 1,50m³ 520 kg 

FMF.2 24,5 GRL.2 24,5 2,45 m 1,60m³ 650 kg 

FMF.2 24,5 MRK.D2 24,5 2,45 m 1,60m³ 630 kg 
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Votre concessionnaire : 

CARACTERISTIQUES 

 

 Largeurs disponibles de 1,80m à 2,45m 

 Adaptable sur chargeur et télesco 

 Fourche avec caisson 10mm, avec douilles  

          usinées pour supporter les doigts 

 Doigts de Ø45 longueur totale 1040mm  

 Deux vérins arrières 

 Disponible en grappin dents soudées avec  

          renfort transversal (GRL.2) et en mâchoire  

          de désilage (MRK.D2) 

 

 

(Grappin GRL.2)  
(Mâchoire MRK.D2) 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

FOURCHE HYDRO GRIFFES 
FMF.2  

 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

OPTION 

 

 Accrochage boulonné (FlatLink) 

Pour machines 
de 80 à 150 CV 


